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Foco em flexibilidade e eficiência de custos:
Coladeiras de bordas para todos os usos
Na HOLZ-HANDWERK, o foco dos desenvolvimentos da HOMAG para o processamento de bordas está nas soluções para a total flexibilidade na produção. A adaptabilidade aos desejos dos clientes é a base para a plena satisfação. A HOMAG oferece novas soluções que também são rentáveis e economizam recursos.
· Funções ampliadas na área de entrada: EDGETEQ S-200
· Mais automação: EDGETEQ S-240, EDGETEQ S-300
· Novas soluções para o processamento de PUR: EDGETEQ S-240, EDGETEQ S-300
· Dosagem automática de cola: EDGETEQ S-380 e EDGETEQ S-500
· Soluções personalizadas: EDGETEQ S-500 agora também como profiLine
· Um olhar para o futuro: processamento perfeito de bordas em acrílico
Todas as coladeiras de bordas HOMAG no pavilhão 10.0 como uma combinação de dois conceitos de produção ou na área de tecnologia especial para o processamento de bordas. 
Na estreia: maior espessura de borda e mais alimentação como padrão com EDGETEQ S-200 modelo 1130 FC
A máquina 1130 FC da área de entrada de processamento de bordas oferece o processamento completo das peças desde a junção até o arredondamento e acabamento das bordas. Na HOLZ-HANDWERK o seu âmbito de serviços está sendo ampliado -– no futuro poderá processar bordas de até 5 mm de espessura. Também uma novidade para este modelo é a maior velocidade de alimentação de 11 m/min. A máquina proporciona um aumento na produtividade e flexibilidade. A unidade airTec anteriormente disponível opcionalmente para a criação da junta invisível perfeita será no futuro oferecida como padrão no modelo 1130 AT. 


Mais opções para o processamento de PUR no nível de entrada e expansão da automação com a EDGETEQ S-240 modelo 1240 FC
A EDGETEQ S-240 modelo 1240 FC é a máquina certa para usuários que desejam uma máquina totalmente automatizada, mesmo no nível de entrada do processamento de bordas. Afinal, a capacidade de adaptação aos desejos dos clientes e às tendências do mercado está se tornando cada vez mais importante. Para um fácil ajuste das unidades à espessura de aresta e à espessura da peça desejada, por exemplo, a pressão superior, a unidade de fresagem e o raspador de múltiplos estágios podem ser facilmente ajustados por toque a partir do sistema de controle. 
Recentemente disponível nesta máquina é a opção de sobreposição com adição de material e o ajuste motorizado da espessura da borda na fresadora de 1 motor. Na fresadora de formas, a espessura da borda e a profundidade do perfil podem ser facilmente ajustadas a partir da unidade de controle, o que aumenta ainda mais o conforto de operação. 
Para as faixas de borda, o marceneiro tem a escolha na área do compartimento: ele pode processar granulado de cola ou, como opção, velas de 2 kg. O sistema de aplicação do adesivo QA65N é totalmente automatizado, pode ser preenchido manualmente com granulado – EVA ou PUR – e pode ser ajustado por toque através do sistema de controle. Seja aquecimento rápido para lotes pequenos, esvaziamento controlado por programa durante a mudança de cor ou limpeza após o processamento PUR – todas as operações diárias podem ser facilmente ajustadas a partir da unidade de controle. 
Se for necessária resistência à água e ao calor, além de maiores quantidades de adesivo de PUR, o processamento do adesivo de PUR também pode ser resolvido aqui opcionalmente com um pré-molde, que tem uma capacidade de fusão de 2,5°kg/hora. Assim, o fornecimento da quantidade necessária de cola é sempre garantido. O adesivo é pré-moldado externamente e pode ser processado conforme necessário. Essa tecnologia é nova na série EDGETEQ S-240 modelo 1240 FC e, até agora, está disponível para coladeiras de bordas em classes superiores.
Na área de acabamento, destaca-se em particular a unidade raspadora de múltiplos estágios com 2 perfis diferentes. Ela pode ser operada e ajustada em toda a extensão individualmente a partir da unidade de controle powerTouch. A reprodutibilidade dos resultados, o fácil ajuste da máquina e a economia de tempo são garantidos.
 Na HOLZ-HANDWERK: Parte do conceito 1 “Entrada na digitalização” 
Processamento de PUR mais tecnologia multiestágio: mais flexibilidade no EDGETEQ S-300 Modelo 1450 E
O EDGETEQ S-300 Modelo 1450 E é a solução certa para os usuários que executam diferentes perfis na peça de trabalho e que, por isso, requerem um elevado grau de flexibilidade.
Para as faixas de bordas, o marceneiro tem a escolha na área do compartimento: ele pode trabalhar com granulado de cola ou cartuchos de cola. O sistema de aplicação do adesivo QA65N, que pode ser facilmente ajustado através do controlador e oferece esvaziamento e limpeza controlados pelo programa, pode ser preenchido manualmente com granulado – EVA ou PUR. Com opção, o adesivo pode ser introduzido na unidade de aplicação através de uma unidade de fusão. A unidade de fusão foi concebida para processar o adesivo de PUR e oferece uma capacidade de fusão máxima de 2,5 kg/hora. 
O reservatório de fusão pode ser removido manualmente. A troca das cores é simples e as embalagens de PUR abertas podem ser armazenadas por vários dias na estação de serviço XES 200, por exemplo, através da geração de vácuo. 
Outra vantagem é o alto grau de automação. Por exemplo, a régua de alimentação ou o ajuste da altura pode ser ajustado por toque através do comando. Com a unidade de fresagem multiestágio, o raspador multiestágio e a unidade de fresagem de multiperfis, a gama completa de unidades de pós-processamento pode ser ajustada por motor. 
Adaptação ideal a todas as tendências na confecção de móveis – Expansão dos equipamentos técnicos da EDGETEQ S-380 Modelo 1660 E
A EDGETEQ S-380 modelo 1660 E é caracterizada por juntas perfeitas, fácil manuseio e automação completa. A máquina está equipada com duas soluções para uma seleção fácil e flexível dos adesivos. O adesivo clássico granulado para EVA, por exemplo, também pode ser usado, assim como cartuchos de adesivos feitos de PUR, que são usados na unidade de fusão de PUR fornecida para a produção de móveis para salas úmidas ou laboratórios.  
A maior qualidade de colagem é obtida com a dosagem automática de cola, que agora está disponível nas máquinas EDGETEQ da série S-380. Quantidades exatas e rapidamente selecionáveis de cola levam, por sua vez, a uma maior disponibilidade e desempenho, bem como a uma maior eficiência de custos. Para a dosagem automática de cola, a dimensão de abertura das lâminas de dosagem e as correções à quantidade da aplicação são introduzidas de forma simples, rápida e sempre reproduzível através da interface de usuário powerTouch. 
As construções para acessórios interiores estão se tornando cada vez mais individuais e, portanto, também as formas das peças instaladas. Seja menor, mais estreito ou agudo e obtuso. Não há limites para a forma.  As superfícies dos materiais processados não são de forma alguma inferiores na sua individualidade. Seja mate, brilhante ou com estrutura. Na era da impressão 3D, a textura das superfícies também é quase ilimitada. 
Para levar em conta os requisitos resultantes, uma pressão superior acionada por motor e um pacote de peças pequenas estão agora disponíveis para a máquina 1660 E. Uma tecnologia que foi encontrada anteriormente em séries industriais superiores. A pressão superior acionada pelo motor funciona em sincronismo com a pista da corrente e oferece às peças uma fixação perfeita e ótima fixação durante a maquinação, mesmo a velocidades de avanço até um máximo de 20 m/min. A pressão de contato plana é ideal para peças com películas protetoras que requerem um tratamento particularmente suave da superfície sensível. 
O pacote de peças pequenas inclui um passo estreito dos rolos, a fim de fixar de forma ideal até mesmo peças estreitas ao processar o lado curto. A orientação das peças durante o processamento de bordas está, portanto, perfeitamente adaptada às tendências no design do mobiliário.
A automação total da máquina fica clara no curso adicional do processamento. A tecnologia de múltiplos níveis é empregada na fresa fina, na fresa de formato e no raspador. Na fresa em várias etapas, o cliente tem a opção de escolher entre dois perfis diferentes ou a fresagem faceadora. Dois perfis diferentes estão disponíveis para o raspador de múltiplos estágios. Tudo pode ser ajustado com o toque de um botão. Para garantir a consistência na produção e no processo, a fresadora de formas também se torna uma unidade de múltiplas etapas. Isso é obtido com uma ferramenta que pode ser facilmente trocada a interrupção do trabalho.
Para uma operação econômica com uma pessoa e um manuseio otimizado, um sistema de retorno LOOPTEQ é conectado à máquina.
 Na HOLZ-HANDWERK, parte do conceito 2 “A oficina digital em rede”
EDGETEQ S-500: Qualidade de colagem perfeita a um custo mais eficiente com dosagem automática de cola
As coladeiras de bordas da série EDGETEQ S-500 são a escolha certa para marceneiros com as mais altas ambições em termos de velocidade, flexibilidade e automatização. A taxa de alimentação ajustável de 16 a 20 m/min, 25 m/min ou 30 m/min, a gama alargada de unidades com a opção de automação completa e o sistema de interface de utilizador e controlo powerTouch2 são a base para a enorme flexibilidade. A série foi apresentada pela primeira vez na LIGNA 2019 e tem sido muito procurada desde então.
A nova unidade de colagem AG12, para a mais alta qualidade de colagem, está equipada com a unidade de aplicação universal revestida QA65P, para a utilização de PUR e EVA. Isso permite o uso da cola EVA de baixo custo em grande número de componentes da peça, enquanto a PUR pode ser aplicada nas áreas que requerem resistência à temperatura ou à umidade. 
Estão disponíveis unidades de fusão para o enchimento automático das unidades de aplicação. O rolo de cola com aquecimento integrado garante uma temperatura e viscosidade constantes para todas as espessuras de peças de trabalho. O sapato sensor evita o desgaste do rolo aplicador e garante uma espessura constante da película de cola. A fixação eletropneumática do rolo de cola e do recipiente evita a contaminação da cola na borda traseira da peça de trabalho. Além disso, existem outras vantagens, tais como o levantamento do rolo de cola quando a alimentação é interrompida, o esvaziamento da cola na máquina, o fechamento da lâmina de dosagem em caso de falha de energia ou o ciclo de limpeza automática da lâmina de dosagem.
O sistema automático de dosagem de cola será apresentado na HOLZ-HANDWERK como uma nova característica desta série. Quantidades exatas e rapidamente ajustáveis de cola levam a uma disponibilidade e desempenho ainda maiores, assim como a uma maior eficiência de custos. Para a dosagem automática de cola, as dimensões de abertura das lâminas de dosagem e as correções da quantidade da aplicação são simples e rapidamente introduzidas através da interface de utilizador powerTouch2. Com a dosagem automática de cola controlada por programa, as dimensões de abertura correspondentes da dosagem para diferentes materiais de painel podem ser armazenadas com macros no controlador powerTouch2 e atribuídas aos programas correspondentes. 
Um acabamento perfeito na EDGETEQ S-500 é assegurado pelas unidades testadas e comprovadas do sistema modular HOMAG: desde a unidade de corte transversal PK25 e a unidade de corte de forma FK30 até à lâmina de corte multidesenho MN21.
Mais soluções personalizadas com o EDGETEQ S-500 profiLine
O novo EDGETEQ S-500 profiLine também estará disponível na HOLZ-HANDWERK. É livremente configurável e oferece as seguintes extensões em comparação com as configurações anteriores da máquina:
· Sistemas de alimentação de peças HOMAG que alimentam automaticamente e com precisão as peças para a máquina de processamento de bordas. O sistema de alimentação de peças WZ10 é ideal para o transporte de peças pré-formatadas e o sistema de alimentação de peças EZ14 para peças que são processadas na máquina sem corte paralelo e com ângulo preciso. 
· Duas máquinas EDGETEQ S-500 profiLine podem agora ser ligadas como uma estrada e duas bordas podem ser aplicadas em uma única passagem.
· Agora estão disponíveis a unidade de lixagem de cinta KS10 para lixar extremidades retas do folheado e a unidade de lixagem de bisel e raio PS41/PS42 para lixar biséis e raios na parte inferior/exterior das extremidades do folheado.
· Faixa de borda com qualidade HOMAG laserTec zero-joint para bordas de melhor qualidade. Na Alemanha, a lei de patentes só pode ser utilizada com bordas Rehau.
Novo desafio: bordas em acrílico perfeitas com o EDGETEQ S-500
Peças com bordas em acrílico estão na moda. Para que tenham uma aparência de alta qualidade e impecável e tenham também um elevado grau de brilho, é necessária uma tecnologia de processamento sofisticada, especialmente para as unidades de acabamento. A HOMAG desenvolveu um processo especial para este fim, que está atualmente sendo submetido a testes de campo. Os resultados são convincentes e um registro de patente foi solicitado.
 Na HOLZ-HANDWERK: Peças de trabalho com borda acrílica do teste de campo


Fonte do material fotográfico: HOMAG Group AG
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Figura 1:
Máquina de faixa de bordas modelo 1130 FC com nova velocidade de avanço de 11 m/min e espessura de aresta superior de 5 mm a ser processada. 
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Figura 2:
Unidade de pré-fusão de PUR de nível básico para maior flexibilidade e novidade na série EDGETEQ S-240. 
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Figura 3: Dosagem automática de cola da disponível para coladeiras de borda EDGETEQ S-380 & S-500 na Holz-Handwerk 2020 
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Figuras 4 e 5:
Peças com borda acrílica



Em caso de dúvidas, entre em contato com:


HOMAG Group AG
Homagstraße 3–5
72296 Schopfloch
Alemanha
www.homag.com


Jens Fahlbusch
Communication
Tel.	+49 7443 13-2796
jens.fahlbusch@homag.com
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